奥峰14座电瓶车技术参数与配置
	电

气

系

统
	电 控
	英博尔交流控制器MC3336（72V400A）

	
	电 机
	7.5KW交流电机

	
	电 池
	72V免维护电池

	
	充电机
	72V/30A

	
	充电时间
	8-10小时（放电率为80%）

	
	输入电压
	220V

	底

盘

系

统
	转向系统
	电子助力转向系统（聚氨脂发泡方向盘）

	
	传动系统
	无极变速系统

	
	前后桥及悬挂
	前桥及悬挂：独立悬挂+螺旋弹簧

后桥及悬挂：板簧减震+筒式液压减震+晶华全浮

	
	制动系统
	前碟后毂

	
	轮 胎
	165/70R13子午真空胎

	
	驱动方式
	后驱

	技

术

参

数
	额定乘员
	14人
	系统电压
	72V

	
	长*宽*高
	5010mm*1500mm*1980mm
	电机功率
	7.5KW

	
	续驶里程
	≥90km
	控制器
	交流控制器

	
	最高车速
	≤40
	承载力/牵引力
	1600KG

	
	最小转弯半径
	≤7.5m
	整备质量
	1150KG

	
	最小离地间距
	170mm
	轴距
	2000mm

	
	最大爬坡度
	≥25%
	前/后轮距
	1300mm

	
	最小制动距离
	≤3m(v=25km/h)
	额定功率
	7.5KW

	车

身

系

统
	座椅
	人体工程学防水座椅

	
	车体
	钢制车架+ABS工程塑料成型件

	
	仪表
	液晶显示多功能仪表

	
	灯光及信号
	LED大灯

	
	后视镜
	手动型外后视镜

	
	车架
	钢结构车架

	
	内饰
	顶拉手、车载MP3机、专业扬声器

	
	遮阳帘
	配备半自动遮阳帘


 
	4座带斗 高尔夫车 配置及参数

	车型

配置
	卓越高尔夫车

	
	A1H4

	电器系统
	电控
	原装美国进口电控柯蒂斯1268

	
	电池
	48V  美国原装大容量深循环进口电池

	
	电机
	3.7KW无极变速

	
	充电机
	电脑控制智能化充电机

	充电时间
	8小时（放电率为80%）

	车身配置
	前档
	整体式有机玻璃

	
	后桥
	意大利进口古列诺后桥

	
	轮胎
	美国卡莱真空胎

	
	座椅
	座椅、靠背、再生海绵加皮革+注塑坐垫底版，发泡座椅扶手

	
	地板
	整体式橡胶防滑地板革

	
	仪表台
	塑料件仪表台，配置电量表、点火锁、进退开关

	
	后视镜
	外后视镜

	
	灯光及信号
	12V，DC/DC转换器 、前照灯、前后转向灯、组合后尾灯，倒车蜂鸣器

	
	其他
	DC/DC转换器，侧护板

	参数
	A1H4

	额定乘员（人）
	4

	外形尺寸（长*宽*高）（mm）
	3500×1200×1900

	续驶里程（满载）（km）
	80-100

	最大行驶速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	5.5

	爬坡度（满载）
	20%











